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Paneles de Concreto Extruido

Asloc, ha demostrado ser una excelente alternativa para 
fachadas de concreto aparente ya que tiene una textura y 
apariencia imposible de conseguir en un colado tradicional. 

www.grupobasica.com

calidad

Asloc se fabrica en Japón. Dentro de la fábrica, 
el equipo técnico está pendiente durante todo el 
proceso vigilando minuciosamente cada detalle, ya 
que el compromiso con el cliente es la perfección, 
desde su elaboración, hasta su embalaje.

ASLOC

Fue diseñado pensando en mejorar 
el proceso constructivo de obras de 
gran altura, optimizando el proceso 
de instalación y reduciendo el costo 
de la obra sin sacrificar la calidad y el 
rendimiento del panel y proporcionando 
la seguridad que requiere el proyecto. 
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diseño.

La gama de modelos incluye paneles con textura lisa, 
ranurada y abujardada. Los paneles son extruidos en 
módulos con medidas de 450 a 1200 mm de ancho y hasta 
6 m de largo. Se elaboran con al menos 5 perforaciones 
longitudinales que atraviesan el panel para disminuir su 
peso y así facilitar su transportación e instalación.
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Dónde utilizar Asloc.

Prácticamente, se puede instalar en cualquier tipo de obra, 
sin embargo se instala comúnmente en proyectos de:

- Naves Industriales
- Maquiladoras
- Bodegas
- Edificios altos
- Fábricas

Ventajas Constructivas

- Fortaleza estructural y resistencia muy superior a   
  productos de concreto similares
- Fácil y práctico de transportar e instalar
- Ligero (entre 60 y 70% kg/m²)
- Aislante acústico
- Aislante térmico
- Sistema resistente a sismos
- Impermeable
- Apariencia perfecta
- Resistente al fuego

ASLOC
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Pesa aproximadamente una tercera parte de lo que pesa un 
muro de concreto común y se ensambla a una velocidad y 
una limpieza que no puede ser conseguida con los sistemas 
convencionales. Tiene la virtud de resistencia al fuego del 
concreto y además aporta ventajas térmicas y acústicas.



F I C H A  T É C N I C A

Fu e r z a

P e s o
C O N C E P T O E S P E S O R C A R A C T E R Í S T I C A S

A g u a

Gravedad específica del material (en seco)

Peso de la unidad

Resistencia a la tensión

Tensión al impacto (probado con 30 kg de bolsas 
de arena en caída libre desde 2 m)

Módulo Young

Contenido de agua

Absorción de agua

Dilatación debido a la absorción de agua

N/A

50 mm

60 mm

Por lo menos 17.6 N/mm²

No hubo penetración ni rupturas después de 
hacer las pruebas.

Aprox. 2.5 x 104 N/mm²

8% o menos

16% o menos

0.07% o menos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Aprox. 1.9

50 kg/ m²

70 kg/ m²
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C a l o r
Promedio del coeficiente de transferencia de calor

Promedio del coeficiente de transmisión de calor 

                         50 mm

                        60 mm

Muro externo    50 mm

                        60 mm

Muro divisorio  50 mm

                        60 mm

0. 42 W/mK

0. 47 W/mK

3.69 W/m²K

3.57 W/m²K

2.98 W/m²K

2.90 W/m²K

C o n g e l a m i e n t o

Resistencia al congelamiento y descongelamiento 
(prueba de 300 ciclos)

Sin fisuras importantes a la expansión, no 
presenta descamación y el cambio de masa fue de 
5% o menos después de las pruebas.

R e s i s t e n c i a  a  t e r re m o t o s
Instalación  lateral estándar (1/60 pruebas de 
desplazamiento

Instalación longitudinal estándar (1/60 pruebas 
de desplazamiento)

N/A

N/A

N/A

No se presentaron problemas después de las pruebas.

No se presentaron problemas después de las pruebas.

ASLOC

A i s l a m i e n t o  a c ú s t i c o 50 mm

60 mm

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

21 dB

32 dB

32 dB

36 dB

44 dB

51 dB

33 dB

33 dB

33 dB

39 dB

48 dB

53 dB

instalación

El sistema y los accesorios que se utilizan para instalar Asloc son exclusivos 
de la marca y están diseñados para colocar los paneles con pocos elementos 
y subsistemas estructurales rápidamente y de forma práctica. Adicional a los 
sistemas y accesorios de Asloc, se utilizan perfiles de acero comunes. 
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P A N E L E S

Muro Liso
AL26050
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 68 kg/m²

Muro Liso
AL27020
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 76 kg/m²

5000 mm

625 mm 600 mm

600 mm 600 mm

60 mm 75 mm

62 mm

5000 mm

5000 mm 5000 mm

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO:  88 kg/m²

5000 mm
5000 mm

500 mm 600 mm

Muro Estriado
AL47060

60 mm 60 mm

Muro Estriado
AL46030
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO:  77 kg/m²

5000 mm 5000 mm

60 mm

Muro Estriado
AL46040
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO:  76 kg/m²

600 mm 600 mm

Muro Estriado
AL47110
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO:  85 kg/m²

60 mm

Muro Corrugado
AL26022V3
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 73 kg/m²

Muro Estriado
AL48010
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 91 kg/m²

60 mm

600 mm

5000 mm

600 mm

600 mm 600 mm

60 mm

60 mm 60 mm

5000 mm

5000 mm 5000 mm

60 mm

Muro Estriado
AL48040
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 80 kg/m²

Muro Estriado
AL47150
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 86 kg/m²

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 76 kg/m²

* PESO: 71 kg/m²
             32 kg/m

Muro Combinado
AL47120

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 79 kg/m²

Muro Rugoso
AL27050E0

AL36508W

450 mm

60 mm

5000 mm CABLE DE ACERO INOXIDABLE 
316 PARA MAYOR 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN

L O U V E R S

* PESO: 95 kg/m²
             43 kg/m

AL39508W

450 mm

100 mm

5000 mm

CABLE DE ACERO INOXIDABLE 
316 PARA MAYOR 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN
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E S Q U I N E R O S

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE
   ESQUINEROS PARA CIERTOS PANELES
* PESO: 66 kg/m²
             39 kg/m

AL26450
45°

600 mm 595 mm

600 mm

60 mm 60 mm85 mm

5000 mm
4000 mm

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE
   ESQUINEROS PARA CIERTOS PANELES
* PESO: 71 kg/m²
             42 kg/m

AL66120
90°

300 mm 290 mm

5000 mm 5000 mm

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE
   ESQUINEROS PARA CIERTOS PANELES
* PESO: 37 kg/m

AL66010

300 mm 290 mm

60 mm 60 mm

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE
   ESQUINEROS PARA CIERTOS PANELES
* PESO: 35 kg/m

AL66100

600 mm
900 mm

4000 mm 4000 mm

60 mm
60 mm

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 76 kg/m²

AL26190
* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 77 kg/m²

AW26840

P I S O  S o l o  p a r a  u s o  p e a t o n a l  o  l i g e r o

75 mm

4000 mm

* SISTEMA MACHO-HEMBRA
* PESO: 86 kg/m²

AL27190
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