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La madera Thermory® pasa por un proceso de Termo-
tratamiento que brinda a las piezas mayor estabilidad 
dimensional y durabilidad pudiendo por ello usarse en 
exteriores. No es sometida a ningún proceso de coloración 
o teñido. Con los años la madera expuesta al ambiente da 
vida a la fachada, ya que adquiere un color gris neutro, sin 
que ello afecte las propiedades mecánicas del producto.
 
La colección Thermory® ofrece una amplia variedad de 
revestimientos para uso en exterior e interior, para brindar 
infinitas posibilidades de diseño sin importar la orientación 
de su instalación.

Con Thermory® podemos hacer cerramientos y 
decks de madera natural sin que ello suponga 
una inversión extra en mantenimiento periódico.

Una solución de madera natural 
con bajo mantenimiento.
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Este proceso solamente utiliza calor y vapor (sin productos 
químicos), mediante los mejores hornos de modificación 
de la industria.

Thermory® utiliza dos procesos de modificación:

Termo-Tratamiento

con una temperatura máxima de

con una temperatura máxima de

Mediano

Intenso

190o

215o
Fórmula de modificación térmica propia de  Thermory®

Casa Fimbres | Tijuana, Baja California.



6 7



8 9

Envejece de manera natural a Gris Platino

Proceso de modificación térmica sin productos químicos.
Originaria de bosques europeos y americanos bien gestionados.
No se utilizan maderas de bosques tropicales.
Sin plásticos ni residuos tóxicos en los paneles. 

Responsabilidad Ambiental

Peso más ligero.
Baja conductividad térmica.
Instalación sencilla.
Fácil de Manipular.

Facilidad de Instalación

Mayor estabilidad dimensional.
Menor contenido de humedad de equilibrio (CHE).
Menor tendencia a deformarse, arquearse, torcerse o contraerse.

Estabilidad

* Las variaciones de color son naturales.
* Preservación del tono original con aceite protector UV.

Pino Claro

Fresno Pino

Clip de acero inoxidable

Thermory clad

Casi nulo.
No requiere de la aplicación de recubrimiento.

Mantenimiento

Modelos

Elementos de Fijación

Durabilidad

20 x 52 mm

20 x 72 mm20 x 95 mm

26 x 52 mm 26 x 65 mm

20 x 150 mm

20 x 155 mm

Pino

Pino Claro

Fresno

20 x 115 mm

20 x 140 mm

26 x 140 mm

26 x 65 mm 26 x 68 mm

20 x 138 mm 20 x 65 mm

Color

No sufre descomposición.
Logrando una durabilidad de más de 25 años.
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Interior

La colección de paneles Thermory® también se puede utilizar como 
recubrimiento interior. Permite crear muros decorativos con formas y 
patrones únicos de madera combinando formato y tamaños en distintos 
sentidos. Cuenta con dos acabados: aserrado y liso que resaltan la textura 
y vetas de la madera.

Es apto para áreas comerciales, residenciales, saunas y baños. También se 
pueden desarrollar diseños para plafones y pérgolas con el uso de sistemas 
prácticos para su instalación.
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La línea exclusiva para interior ‘‘Drift by Thermory’’ ofrece un acabado único con 
un efecto carbonizado en diferentes tonos: cenizo, ahumado, aperlado y natural.
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Basica® ofrece lo mejor de la madera real. El toque especial 
de la modificación térmica mejora enormemente las 
propiedades de la madera Thermory®, lo que hace a esta 
marca la mejor elección.
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The Limited | Ciudad de México.
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Nos enfocamos en ofrecer lo mejor en suministro de 
materiales arquitectónicos para interior y exterior.

Hoy en día es esencial lograr espacios expresivos que caractericen 
al proyecto y que contribuyan a hacerlos con calidad, logrando 
beneficios de ahorro que permitan rápidos retornos de inversión. 
Trabajamos de la mano con el Arquitecto para llevar a cabo con 
éxito la obra en tiempo y forma con la solución que mejor se adapte 
al diseño, necesidades y presupuesto.

The Limited | Ciudad de México.
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MÉXICO   |   LATINOAMÉRICA


