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INTERIOR
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El interiorismo es un trabajo profundo enfocado principalmente 
en la modificación estructural y distribución de espacios para 
mejorar las condiciones del ambiente en el que se habita.

Sea cual sea el espacio, debe contar con una combinación entre 
funcionalidad, originalidad, innovación y sobre todo productos 
de calidad.

Viva Board comprende las necesidades del interiorista, es un 
material de fibrocemento que ofrece flexibilidad en el diseño 
adaptándose a cualquier espacio y forma. 



Cuenta con un color gris con variaciones naturales del mismo 
cemento, dando la apariencia de muro de concreto a la vista 
y un acabado firme y liso.
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Sus posibilidades de uso son amplias, permite transformarse 
en distintos tamaños y formas con el uso de herramientas 
comunes de carpintería.

Puede diseñar: Celosías | Puertas | Plafones | Muros divisorios
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El interiorismo es un trabajo profundo enfocado principalmente 
en la modificación estructural y distribución de espacios para 
mejorar las condiciones del ambiente en el que se habita.

Sea cual sea el espacio, debe contar con una combinación 
entre funcionalidad, originalidad, innovación y sobre todo 
productos de calidad.

Con la practicidad de este panel de fibrocemento, se puede 
dar forma a espacios modernos, rehabilitar interiores, montar 
iluminación, sistemas de entretenimiento y sonido, ocultando 
las instalaciones eléctricas..

Haciendo espacios más funcionales para la vida, el trabajo y los 
negocios en los que destacan la personalidad y necesidades 
particulares de cada uno de los habitantes, entregando así un 
mejor proyecto para sus clientes.

Viva Board como parte integral de mobiliario 
y sistemas de entretenimiento.
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Viva Board brinda la posibilidad de añadir algún 
recubrimiento texturizado e incluso se puede colocar 
azulejo, porcelánicos, tapiz, etc, como si se tratara de un 
muro de concreto.
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Viva Board se adapta a proyectos de interior residenciales, 
comerciales, corporativos, hotelería, entre otros. 



12 13

Dimensión de la hoja

Espesor

Tolerancia de Espesor

12 mmViva Board abre la posibilidad de instalarse mediante diferentes configuraciones. 

Para asegurar la correcta instalación se recomienda consultar los manuales técnicos.

El panel se comprime a presión hasta que su superficie de 
cemento quede completamente endurecida y finalmente, se 
pule para tener una superficie firme y lisa.

Elemento cemento        68.66%

Proporciona resistencia al agua, al fuego, firmeza y durabilidad 
al panel.

Elemento madera 30.99%

El cemento se mezcla con las partículas de madera sellando los 
poros por completo, evitando la introducción de agua y termitas.

Sulfato de aluminio y silicato de sodio            0.44%

Viva Board se coloca sobre cualquier bastidor de uso común ya 
sea de madera o metal.

Fabricación y Composición

Densidad

Humedad

Alcalinidad

Resistencia a la tensión

Conductividad térmica (K) 

Absorción de agua                                                                          
(sumergido en agua 24 hrs) 

Resistencia a la tensión                                                       
perpendicular al plano

Módulo de elasticidad

Resistencia térmica (R)

Cambio de dimensión después 
de estar sumergido en agua 24 hrs.    

1300 Kg/m³

9% -15%

PH 12

12 N/mm²

0.1 W/M°C 

12%

0.7 N/ mm²

5000 N/mm²

1.35

0.12%      

    1.22 x 2.44 m

    12 mm

±1.0 mm

Información Técnica

Presentación

Especificaciones Técnicas

12%
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Nos enfocamos en ofrecer lo mejor en suministro de 
materiales arquitectónicos para interior y exterior.

Hoy en día es esencial lograr espacios expresivos que caractericen 
al proyecto y que contribuyan a hacerlos con calidad, logrando 
beneficios de ahorro que permitan rápidos retornos de inversión. 
Trabajamos de la mano con el Arquitecto para llevar a cabo con 
éxito la obra en tiempo y forma con la solución que mejor se adapte 
al diseño, necesidades y presupuesto.
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